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CONCURSO A SALVAR EL HUEVO

Direccidn: Ing. Daniel Sebastian Corcho

Fecha: jueves 28 de septiembre de 2023

Hora: 10.00 a.m. a 1.00 p.m.

Lugar: Plazoleta bloque F

Inscripciones: hasta el 8 de septiembre de 2023
Costo: $10.000 por persona

DESCRIPCION

Disefiar y construir un pértico a base de cemento hidraulico y reforzado con grafiles, que
permita proteger un huevo del impacto de cargas de 4 kg lanzadas desde diferentes alturas.
El huevo estard ubicado al centro de la luz de la viga a una distancia de 3 cm medido desde la
cara inferior de ésta.

Longitud Interna

PARTICIPANTES Y CATEGORIAS

Podran participar estudiantes de la Escuela y otras universidades, estudiantes de colegios y
graduados de la Escuela.

Basica: Estudiantes de colegio o universitarios de primeros semestres de la Escuela u otra
universidad.

Avanzada: Estudiantes universitarios que hayan cursado o estén cursando DICO (Disefio de
Estructuras de Concreto) o equivalente si es de otra universidad o graduados.
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BASES DEL CONCURSO

La competencia se desarrollara en equipos de entre 2 y 4 personas. Una persona no puede ser
miembro de mas de un equipo. Se debe designar una persona en representacion del grupo
quien debera estar presente durante la pruebay la revision y pesaje de armaduras y porticos.

Geometria del portico

e El pdrtico debe tener una longitud interna minima de 400 mm y maximo de 550 mm.
e Laalturainterna debe estar en un rango de 300 mm a 350 mm.

e La base que asegura el empotramiento de las columnas deber tener una seccidn de
120 x 120 mm, y debe estar elaborada con la misma mezcla. El pdrtico debe ser
autoportante.

e En la parte central del pdrtico debe tener un area plana de 50 mm de diametro para
la aplicacién de la carga.

e El peso total de la estructura debe ser como maximo de 16 kg.

Area plana de 50 mm de didmetro

Longitud Intema

Bases

Materiales

e Los pérticos serdn de microconcreto (cemento, agua y agregados) reforzados con
grafiles, materiales que suministrara la Escuela.

e Se permite el uso de adiciones (escoria de alto horno, cenizas volantes, micro silice,
entre otras) y aditivos (plastificantes, acelerantes, entre otros), pero estos correran
por cuenta de los participantes.

e Se usaran grafiles de 4 mm de didmetro. No se permitira el uso de soldadura para
unir el refuerzo.
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e El pdrtico no debe tener ningln tipo de recubrimiento (pintura ni peliculas de
cualquier naturaleza).

e Los materiales y elaboracidn de la formaleta también seran responsabilidad de cada
grupo.

Ensayo y criterios de evaluacién

e La armadura de los pdrticos se pesard en una balanza de precision 0.01 gramos. Para
garantizar el requisito del refuerzo, este deberd traerse al laboratorio para ser medido
y pesado antes de fundir el pértico.

e El pdrtico se debe fundir en la Escuela, después de que los organizadores hayan
verificado y pesado la parrilla de refuerzo.

e El pdrtico se pesara antes del concurso.

e (Cada equipo debe presentar un informe en el cual se especifique la composicidn de la
mezcla, condiciones de curado y disposicidon de la armadura. Se debe incluir registro
fotografico del proceso constructivo. En la categoria avanzada ademas de lo anterior
se debe incluir el disefio estructural del pértico.

e Elhuevo se colocara en un soporte en el punto medio de la base del sistema estructural
y a una distancia de 30mm de la cara inferior de la viga del pértico.

e (Cada pértico se someterad una carga de impacto de 4 kg sobre un disco de 50 mm de
didmetro desde diferentes alturas (0.25 m, 0.50m, 0.75m, 1.0 m, 1.25m, 1.50 m,
1.75m, 2.0 m, 2.25m, 2.50 m, 2.75m y 3.0 m). Posteriormente se realizaran 3 cargas
repetitivas de impacto desde una altura de 3.0 m.

e Al finalizar el concurso, se realizard un ensayo destructivo a cada espécimen para
verificar que se cumplié con las condiciones de refuerzo. El equipo que no haya
cumplido con este requerimiento se descalificara.

Criterio de falla
Se define como la altura maxima de caida de la carga anterior a la falla del huevo.

Nota: en caso de que la falla del huevo se genere por razones diferentes a la accion de la carga,
este serd reemplazado con otro y se continua con la prueba.
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CRITERIOS DE EVALUACION Y SANCIONES
Se dard una nota cualitativa para cada uno de los siguientes aspectos:

e Estética (15%), disefio (informe) (25%) y resistencia (60%).
e La estética la evaluara el jurado.

e Lanota de disefio sera la del informe que se debe entregar el dia del concurso y el
cual debe contener al menos, el disefio de mezcla (para las dos categorias) y el disefio
estructural (para la categoria avanzada).

e Laevaluacién de la resistencia del pdrtico se hara de la siguiente manera:

o Se tendrdn en cuenta los pérticos que superen el protocolo de carga
completo. El ganador sera el de menor masa.

o Sininguno de los especimenes supera el protocolo de carga, se definira el
grupo ganador como aquel que obtenga la altura maxima corregida. Esta
altura se definira de la siguiente manera:

Se definird un factor de correccién igual a la relacién entre la altura de falla
(mm) y el producto entre la masa del pértico (g) y la masa del refuerzo (g):

F.C.=3000* Hr/(Mp * MR)
Donde:
F.C. Factor de correccion
Hr = Altura de falla
Mp = Masa del pdrtico

Mg = Masa del refuerzo

La altura maxima corregida se determina como el producto entre el factor
de correccion y la altura de falla:

HFcorregida =Hr=*F.C.

e Se descalificaran los grupos que no presenten el informe
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FASES DEL CONCURSO

No se realizaran eliminatorias. Todos los participantes, en orden de inscripcién, instalarany
presentardn sus arietes. Ganardn el grupo con mayor puntaje.

REQUISITOS DE INSCRIPCION

* Para la categoria basica, ser estudiante universitario activo de primeros afios o estudiante
de educacién media grados 10°y 11°.

* Para la categoria avanzada, ser estudiante universitario activo que haya cursado o esté
cursando DICO (Disefio de estructuras de concreto o equivalente).

- Ser estudiante activo de universidad o colegio, o graduado de la Escuela
- Enviar los siguientes documentos al correo eciciencia@escuelaing.edu.co:
o Copia del documento de identidad y del carné vigente de una institucidon de
educacion que lo acredite como estudiante, para cada miembro del equipo.
o Pago del valor de inscripcidn.
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